
АЗК1М-5 автомат защиты сети

Описание 
  
  
Автомат защиты АЗК1М-5 - это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и 
отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и 
автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания.  
Предназначен для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий.  
Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например, от недопустимого 
снижения напряжения.
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Параметры и характеристики 
  
Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-5 предназначен для защиты электрических цепей 
постоянного и переменного токов от недопустимых по величине и времени протекания токовых перегрузок и 
токов короткого замыкания 
Технические условия: 8Ю3.619.294 ТУ. 
  
Основные технические характеристики автомата защиты сети АЗК1М: 
• Напряжение сети постоянного тока, не более, В ...... 27 
• Напряжение сети переменного тока частотой 400 Гц и 320-1050 Гц, В ...... 115 
• Номинальный ток цепи постоянного тока, А ...... 0,7; 1; 2; 3; 5; 7,5;10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50 
• Рабочая температура окружающей среды, С ...... от -60 до +60 
• Относительная влажность воздуха при to окр. среды +40 c, % ...... до 98 
• Общий гарантийный срок, лет ...... 10
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