
ФЭУ-39А фотоэлектронный умножитель

Описание 
  
Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-39А предназначен для работы в аппаратуре широкого применения. 
ФЭУ имеет полупрозрачный сурьмяно-цезиевый фотокатод на кварцевом стекле и электростатическую 
фокусировку электронов. 
ФЭУ изготавливают в стеклянном баллоне, с торцевым оптическим входом, в цокольном исполнении. 
ФЭУ поставляют в климатическом исполнении У категории 3 по ГОСТ 15150-69.
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Параметры и характеристики 
  
  
Гарантийная наработка - 1000 ч; 
Срок сохраняемости - 3 года; 
Число каскадов усиления - 11; 
Диаметр рабочей поверхности фотокатода - 34; 
Рабочее положение - любое; 
  
Габаритные размеры: 
- наибольший диаметр - 48.5 мм; 
- наибольшая посадочная длина - 158 мм; 
- Наибольшая длина - 178 мм. 
  
Масса - не более 150 г; 
Драгоценных металлов не содержится. 
  

Указания по эксплуатации 
  

Перед эксплуатацией хранить ФЭУ в темноте. 
Во избежание нарушения герметичности колбы запрещается крепить ФЭУ в области кварцевого перехода. 
  

Условия хранения 
  
Хранение ФЭУ производят в упаковке изготовителя, вмонтированными в аппаратуру или в комплекте ЗИП в 
отапливаемом складе.
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